Workshop micro-WKK (< 50kWe)
Van idee tot installatie

Disseminatie van de projectresultaten van
het TETRA-project:

Richtlijnen voor een succesvolle
Integratie van kleinschalige micro-WKK in
een veranderende ener gl ¢
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Projectresultaten van het TETRA-project
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2 Sustainable energy use and deS|gn
of the built environment

2 Expertise Renovation and energy use
A Experimental work

A In situ monitoring & lab testing
A Modelling

A Interaction user-envelope-installation
A LCA- LCC (historic buildings / dwellings)
A Design optimization (multi-criteria)
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EELAB - Lemcko

A Trouble shootingen testenvoor industrie

i In hetlabo (interne dienstverlening
I Opverplaatsingvia Spiroff Karybel

A Onderzoek

I Toegepasteen fundamenteleonderzoeksprojecter
I Testveldvoor gedistribueerdeopwekking

A Opleidingen
i Opvraagvan deindustrie
I Regulierecursussen
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Projectresultaten van het TETRA-project

WP 1: Veldtesten WP 2: ‘I’echnoneverkenmp - WKK-roﬁel o

* State-of-the-art productie: uniforme beschrijving
* Beschrijving start/stop- en deellastgedrag

* Ondersteunende Labotesten

* Selectie
testinstaliaties

* Implementatie
test-instaliaies
en bemetering

Uitmetenvan

enkele naar bruikbare
representatieve praktijk

cases Potentieelanals

e Smart Grid
* Analysevande

resultaten

Analyse en optimalisatie van WKK

WP 6: n ktijk /T

* Ontwikkelngvaneen leidraad (hands-on) voor succesvolle uitvoering van WKK-installaties
* Vertaling naar tools

* Workshops
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Projectresultaten van het TETRA-project

2 Projectvoorstelling
2 Van idee tot installatie

A Leidraad
A Haalbaarheid en dimensionering

A Praktische aspecten bij EPB

A Praktische aspecten bij installatie: elektriciteit

2 Installatie tot goed gebruik (na de pauze)
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Van idee tot installatie

2 Doel van het project was een leidraad te ontwikkelen
gestoffeerd met praktische voorbeelden & tips

2 Vertaald naar een website:

www.microwkk.be
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http://www.microwkk.be/

www.microwkk.be
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Welkom Het Project & Partners Leidraad Cases Begrippen Contact opvolging

Welkom op de website "micro-WKK in gebouwen":
informatie over kleinschalige WKK-toepassingen

WKK?
Warmte-krachtkoppeling (WKEK) staat voor de gecombineerde productie van elekiriciteit en warmie.

micro-WKK?
Dit zijn installaties met een vermogen tot 50kWe. Daaronder vallen dus niet alleen de allerkleinste huishoudelijke installaties, maar ook grotere installaties
in bijv KMC's, grotere residentiéle projecten, zwembaden, enz.

Op deze website:

Het project Meer informatie over het tot stand komen van deze website & partners die hieraan hebben bijgedragen

De ‘leidraad voor de installateur’ is gebaseerd op een aantal vaak gestelde vragen (FAQ's). Verschillende aspecten komen
aan bod: het markiaanbod, het ontwerp, de praktische uitvoering, opvolging, rendabiliteit, alsook de manier waarop men
objectief met gegevens moet omgaan.

Leidraad

Cases Een aantal voorbeelden van concrete micro-WEKK installaties

Begrippen Handige begrippenlijst

i ? i I
Contact Zit u met een vraag? Aarzel niet ons te contacteren!

Om tot een rendabele installatie te komen, is een correcte dimensionering en inpassing van de micro-WEKK erg belangrijk zijn. Dit laatste is zeker geen
sinecure. Daarom benadrukken wij het belang om zich in een micro-WKK-project te omringen met competente pariners. Deze website beperkt zich voor de
ontwerpfase in eerste instantie tot het meegeven van de belangrijkste aandachtspunten, een aantal vuistregels en verwijzingen naar rekentools.
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Leidraad

2 Waarom kiezen voor micro-WKK?

2 Wat Is er beschikbaar op de markt?

2 Hoe ontwerp Ik een installatie met micro-WKK?

2 Waarop moet Ik letten bij de praktische uitvoering?
2 Wat na het installeren?

2 Waar kan ik terecht voor opleiding/ondersteuning?
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< aS e S CASE: BLUEGEN B1l CHOCOLATIER

HET GEBOUW.

atelier bij chocolatier en bijhorende woning.

Relatief groot werbruik 3an sanitair warm watsr
in woning en atelier (veel handen wassen eg)

Sterke stijzing van de elektriciteitsvraaz door
opensn van atelisr. De sigenaar wilde op ==n
duurzame manier energie produceren, maar
zonnepanelen konden het verbruik niet dekken

DE MICRO-WEKK. SCHEMA INSTALLATIE.

Brandstofeel Bluegen (Solid Power)

Brandstef: aardzas

Eth: 0.8 KMith

Pe:1,5KWe SWW
<ntiye

{r,E:

Datum indienstname sept 2014

MONITORING. suve | @R o

RESULTATEM ENERGETISCH ECONOMISCH

Prestaties op basis van productfiche.

Brandstofverbruik : 22(chw) — 20[oow) MWhiaar Totale investeringskost: 24100 euro exgl btw
Geproduceerde elektriciteit: 13 hwhjaar Onderhoudshost: 500 surofjaar excd. Btw
Lokaal verbruikte elektriciteit: 100%

Geproduceerde warmte: SMwh/jaar winst/terugverdientijd: werkelijk gerealiseerds winst

op energiefactuur circa 2200 surofjaar
Elektrizch remdement: 54% [chw)
Totaal rendement: 77% (chw) Stewn: certificaten in aanvraag opbrengst circa 300
surafjaar

Frimaire energicbesparing: 11 MWhiaar
Relatieve primaire energisbhesparing: 35%

wollasturen: in principe continu, maar door
wervanging stack 8523 h/jaar
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an idee tot installatie

Doel van het project was een leidraad te ontwikkelen
gestoffeerd met praktische voorbeelden & tips

Vertaald naar een website:

A www.microwkk.be
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Welkom Het Project & Partners Leidraad Cases Begrippen Contact  opvolging

Welkom op de website "micro-WKK in gebouwen':
informatie over kleinschalige WKK-toepassingen

WKK?
Warmte-krachtkoppeling (WKK) staat voor de gecombineerde produclie van elekiriciteit en warmte.

micro-WKK?
Dit zijn installaties met een vermogen tot 50kWe. Daaronder vallen dus niet alleen de allerkleinste huishoudelijke installaties, maar ook grotere
installaties in bijy KMO's, grotere residentiéle projecten, zwembaden, enz.

Op deze website:

m Meer informatie over het tot stand komen van deze website & partners die hieraan hebben bijgedragen

De 'leidraad voor de installateur'is gebaseerd op een aantal vaak gestelde vragen (FAQ's). Verschillende aspecten
Komen aan bod: het marktaanbod, het ontwerp, de praktische uitvoering, opvolging, rendabiliteit, alsook de manier waarop
men objectief met gegevens moet omgaan

Een aantal voorbeelden van concrete micro-WKK installaties

Handige begrippenlijst

Zit u met een vraag? Aarzel niet ons te contacterent

Om tot een rendabele installatie te komen, is een correcte dimensionering en inpassing van de micro-WKK erg belangrik zin. Dit laatste is zeker geen
sinecure. Daarom benadrukken wij het belang om zich in een micro-WKK-project te omringen met competente partners. Deze website beperkt zich voor
de ontwerpfase in eerste instantie tot het meeg N van de belangrijk: aar inten, een aantal vuistregels en verwiizingen naar rekentools.

De site zal ook na het project nog gevoed blijven met

Informatie en tools
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http://www.microwkk.be/

Van idee tot installatie

2 WKK => warmte en elektriciteit ter beschikking

2 Haalbaar ?

A Kan de warmte benut worden en de elektriciteit
gevaloriseerd worden ? En hoeveel ?

AParameters: technologiekeuze
2 Stappenplan

A Algemeen: (schema)

A Voor kleine toepassingen: (tools)
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Van idee tot installatie

wAnalyse totale energiebehoefte

wHaalbaarheid
wBepalen mogelijke technologiekeu

2 Analyse energievraag
A Elektriciteitsvraag

A Warmtevraag bepalen !
I (water, stoom
I Temperatuurniveau

2 Basisfilosofie:

A Dimensionering van WKK vanuit energetisch standpunt best
op basis van de warmtevraag.

A Optimalisatie van de bedrijfsvoering op basis van valorisatie
elektriciteit (elektriciteitsvraag)

wOptimalisatie conceptueel ontwerp
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wThermische & elektrische inpassin}
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